
 

§ En conformité avec norme IP67. CATIII 

1000V et CATIV 600V 

§ Mesure: tension, courant, résistance, 

duty cycle, capacité, fréquence et 

température. 

§ Mémorisation des données 

§ Auto-range 

§ Mesure de Vrai Valeur Efficace 

§ Protection sur tout le gamme. 
 
 
 
 
 

Données techniques 

Fonction Gamme Précision 

Tension CC 1000V ±0.2% 

Tension CA 1000V ±1.2% 

Courant CC 10A ±1.5% 

Courant AC 10A ±2.0% 

Resistance 60 M ohm ±0.5% 

Duty Cycle 99.9% ±1.2% 

Capacité 1000 µF ±5.0% 

Fréquence 40 MHz ±0.1% 

Température 750°C ±3.0% 

Autre fonction Test de diode, test de continuité, TRMS mesure. 

Protection Sur tout le gammes 

Dimension & poids 170 x 81 x 50 mm ; 342gr. 
 

Multimètre numérique IP67 

DMM670 

DESCRIPTIF 
 
Multimètre numérique 
auto-gamme à un 
logement double qui 
permet une haute 
résistance à la poussière 
et l'eau. Idéal pour une 
utilisation dans des 
conditions extrêmes, 
conforme  IP-67. 
Affichage à grand 
contraste 6000 comptes, 
rétro éclairé. 
 L’appareil est une 
combinaison de précision, 
facilité d'utilisation, et 
fiabilité. 
 
 

ACCESSORIES COMPRIS: 
 
• Points de touche 
• Mallette de transport 
• Sonde de température 
• Notice en français 
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